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Side 1/7
Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, artikel 31
Trykdato: 01.10.2014 Versionsnummer 3 Revision: 09.09.2014

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: MULTI-BAUDICHT 2K PULVERKOMPONENTE

Artikelnummer: 0000945400

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffe  t eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Stoffets/preeparatets anvendelse  Spartelmasse

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhe  dsdatabladet
Producent/leverandgr

Producent:

Remmers Baustofftechnik GmbH

Postfach 1255

D-49624 Loningen

Tel.: +49(0)5432/83-0
Fax: +49(0)5432/3985

For yderligere information:

Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0
info@remmers.de

1.4 Ngdtelefon:

Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0
info@remmers.de

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 12 72/2008

Eye Dam. 1 H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

Klassificering i henhold til Radets direktiv 67/548  /EQDF eller direktiv 1999/45/EF
Xi; Lokalirriterende

R37/38-41: Irriterer &ndedraetsorganerne og huden. Risiko for alvorlig gjenskade.

Oplysning om seerlige farer for menneske og milja:

Produktet er maerkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
preeparater” i sidste geeldende udgave.

Klassificeringssystem:

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

2.2 Meaerkningselementer

Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/200 8

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

<

GHS05

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

cement, portland-, kemikalier
(Fortseettes pa side 2)
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cement, portland-, kemikalier
Risikosaetninger
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

P103 Lees etiketten far brug.

P280 Beaer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P264 Vask grundigt efter brug.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggares let. Fortsaet skylning.

P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/leege.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og seebe.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

VvPVB: lkke relevant.

3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilseetningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer:

CAS: 14808-60-7 |kvarts (SiO2) 20-40%
EINECS: 238-878-4 | stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmeessig eksponering
CAS: 65997-15-1 | cement, portland-, kemikalier 20-40%

EINECS: 266-043-4 | Xi R37/38-41

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 68475-76-3 |cement, portland-, kemikalier 1-2,5%
EINECS: 270-659-9 | Xi R37/38-41

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Yderligere anvisninger:  Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

4.1 Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger

Efter indanding:

| tilfeelde af symptomer skal der sgrges for leegebehandling.

| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Efter hudkontakt:

Sag laege ved vedvarende hudirritation.

Skal omgéende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter.

Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og s@g leege.
Efter indtagelse: Tilkald straks leege.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Oplysninger til l,egen:  se punkt 3

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerli g behandling er ngdvendig

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

DK —
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5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekaempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller b landingen

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige veernemidler:  Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personli ge veernemidler og ngdprocedurer

Undga stgvdannelse.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger: ~ Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Beskyttes mod vand.

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering ~ Undga stgvdannelse.
Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskytt else: Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eve  ntuel uforenelighed
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Opbevares beskyttet mod fugt i lukkede rum. Stgvudskillelse iht. de tyske lovregler om
immissionsbekaempelse ("BImSchG” eller "TA Luft”).

Ingen seerlige krav.

Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffe r: Ikke pakrzevet.
Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbeting elserne:

Opbevares tart.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

Hold beholderen teetsluttende lukket.

7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tek niske anlaeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevae rdier, der skal overvages:

When mixing the material, small amounts of ammonium may be released. Ensure sufficient ven-tilations or
mix outdoors!

14808-60-7 kvarts (SiO2)

GV |Langtidsveerdi: 0,3* 0,1** mg/m?3

*total;**total, respirabel, K

Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
(Fortseettes pa side 4)
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8.2 Eksponeringskontrol
Personlige veernemidler:

Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.

Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemveedet tgj skal det tages af med det samme.

Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgar.

Undga kontakt med huden.

Undga kontakt med gjne og hud.

Andedraetsvaern: Filter AX/P2

Handbeskyttelse: Beskyttelseshandsker

Handskemateriale:
Nitrilgummi

(Fortsat fra side 3)

Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.

Handskematerialets gennemtreengningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
Jjenbeskyttelse: Teetsluttende beskyttelsesbriller
Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Generelle oplysninger
Udseende:
Form: Pulver
Farve: Gra
Lugt: Karakteristisk
Lugtteerskel: Ikke bestemt.
pH-veerdi ved 20 C: ca. 12
Tilstandsaendring
Smeltepunkt/smelteomrade >1000 €

Kogepunkt/kogeomrade

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Flammepunkt:

Ikke relevant

Antaendelighed (fast, i luftform):

Ikke bestemt.

Antaendelsespunkt:

Ikke relevant

Nedbrydningstemperatur:

Ikke bestemt.

Selvanteendelighed:

Produktet er ikke selvanteendeligt.

Eksplosionsfare:

Produktet er ikke eksplosivt.

Eksplosionsgraenser:

Nedre: Ikke bestemt.
@dvre: Ikke bestemt.
Damptryk: Ikke relevant.
Densitet: Ikke bestemt.

Bulkdensitet:
Relativ densitet
Damptaethed

1,1 kg/m3
Ikke bestemt.
Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 5)
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Fordampningshastighed Ikke relevant.
Oplgselighed i/blandbarhed med
vand: Oplgselig.
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
Viskositet:
dynamisk: Ikke relevant.
kinematisk: Ikke relevant.
Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 0,0%
9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas

Ingen nedbrydning ved formalsbestemt opbevaring og handtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner  Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:  Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Primaer irritationsvirkning:

pa huden: Virker irriterende pa hud og slimhinder.

pa gjet: Virker steerkt lokalirriterende med risiko for alvorlige gjenskader.
Sensibilisering:  Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

12.1 Toksicitet

Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.2 Persistens og nedbrydelighed  Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale  Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Yderligere gkologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.

Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre maengder.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

VvPVB: lkke relevant.

12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

DK —
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13.1 Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Flydende rester af materialet skal indleveres til kemikaliestationen. Haerdet materiale kan bortskaffes som
byggepladsaffald.

De opgivne affaldskoder er vejledende ud fra normal anvendelse af produktet. Ved anden brug kan andre
koder komme i anvendelse.

Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

Europeeisk affaldskatalog
17 01 01 | Beton

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Anbefalet renggringsmiddel:  Vand, eventuelt tilsat renggringsmidler.

14.1 UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljgfarer:

Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
14.7 Bulktransport i henhold til bilag 1l i MARPOL

73/78 og IBC-koden Ikke relevant.

UN "Model Regulation™: -

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for sto ffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg
Nationale forskrifter:

MAL-Koder: 1-4
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:  Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
Leveringsspecifikation findes i de respektive "Tekniske datablade”.

Risikoangivelser

H315 Forarsager hudirritation.
(Fortseettes pa side 7)

DK —



Side 7/7

Sikkerhedsdatablad
ifalge 1907/2006/EF, artikel 31

Trykdato: 01.10.2014 Versionsnummer 3 Revision: 09.09.2014

Handelsnavn: MULTI-BAUDICHT 2K PULVERKOMPONENTE

(Fortsat fra side 6)
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

R37/38 Irriterer andedreetsorganerne og huden.
R41  Risiko for alvorlig gjenskade.

Datablad udstedt af: afdeling EHS / produktsikkerhed.

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
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